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Hertiirli Isi ve Ses Kopriisiiniin

Olusmasini Engeller...

ﬂanm ve
spor kmpieksﬁeﬂ ve benzer tesislerin
hizmet verirken gozardi edemeyecedi
teknik altyapimin en dnemii pargas:
izolasyondur. Bina ve lesislerin
bodrum, ig cephe ara balme duvarlar,
gal, gat alh, sauna, havuz gibi
bélgelerine elki eden sicak ve safuk
hava, olmasi gereken isi seviyesini
ylkseltir yada disidrir. Kullanilan
iklimlendirme cihazlan gogunlukla
yetersiz kalir. CelluBor bu tip tesislerin
izalosyonunda dogal ve kalici
gozimdar.







Yapilarin ig ve dig etkenlerden dogru
bigimde korunmasi yalitim ile
sablanabilir. Hesaplamalar, thm yaglarin
standar ve yiinalmeliklere uygun olarak
yalitilmasi durumunda, likemizin yilda
yaklagik @ milyar dolar tasarruf
yapacagin gostermigtir.

Is1 yalirm malzemelerinin an temal
Gzelligi 151 iletkenliklerinin  disik
olmasidir. Bunun yani sira yogunluk,
R{U) degeri, buhar diftizyon katsayilar
ve fiyval uyguniugu kriteri de yahitim
malzemelari igin tercih sebeabidir.

Yangindan Korunma Yaénetmeligi
Bu yonetmelik 7126 sayil Sivil Savunma
Kanununun Ek-9'uncu maddesine gore
Bakanlar Kurulunun 12.06.2002 tarihli
ve 2002/4390 sayili karar uyarinca
26.07 2002 tarih va 24827 sayili resmi
nazetede yayinlanarak ydrdrldge
girmistir. Yénetmelikte belirtilen yapi,
pina, lesis ve Igletmelerde bu
yonetmeligin uygulanmasi yasal bir
zoruniulukiur.
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Tamamen Doga Dostu Bir Malzemedir.
Saghga Hicbir Zararh €tkisi Yoktur.



















